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,QWURGX]LRQH VWRULFD

Il pit antico riferimento storico riguardante la Chiesa di San Bartolomeo in Vigellio di Salussola (Biella) ris
al 1602 e descrive la chiesa ancora in costruzione. Tre decenni piu tardi, nel 1637, avvenne la consacre
di un primo oratorio. Si tratta della cellula originaria dell'attuale corpo di fabbrica, che consisteva in un'un
stanza rettangolare, verosimilmente ricoperta da una copertura lignea, a due falde, e caratterizzata d:
facciata a capanna. Nel 1748 la chiesa di San Bartolomeo venne elevata a chiesa Parrocchiale, e solo poc
piu tardi, nel 1752, subi un primo ampliamento della navata laterale e delle due volte sovrastanti.

Agli inizi dell’'Ottocento venne realizzato I'abside e I'altare maggiore in muratura, ancora oggi visibile sep
in condizioni di degrado molto avanzate.

$ SDUWLUH GDO YHQQH HGLAFDWD OD VDFUHVWLD D QRUG
(utilizzato come spazio di deposito, poi demolito nel Novecento) e realizzato il muro di cinta che a no
delimitava lo spazio della chiesa, dalla proprieta del cascinale adiacente.

Sempre nel medesimo periodo venne inaugurata un'importante opera di arricchimento del ciclo pittori
dell'intera chiesa, attraverso la decorazione della facciata e dell'abside con affreschi dei santi protettori ¢
'aggiunta di un altare nella prima navata di destra, cosi da portare la chiesa di San Bartolomeo ad e
compiutamente realizzata e terminata.

Singolare ¢ la vicenda del campanile della chiesa. Fonti documentali consultate presso gli archivi parroc
riportano la presenza di un primo campanile dietro la chiesa gia negli anni 1750-1752. Non & dato sape
SRVL]LRQH HVDWWD H OH GLPHQVLRQL GL TXHVWR FRPH SXU}l
ULQYHQXWL FKH LO DIJRVWR FRPH GLPRVWUD DQFKH OD
pietra per la realizzazione di un nuovo e piu grande campanile.

Si pud con buona probabilita affermare che la costruzione del nuovo campanile in posizione arretrata risp
alla costruzione, non fu solo dettata dalla posizione dell'antico campanile, bensi & presumibile supporre cl
fosse gia I'intenzione di ampliare, in un tempo non troppo lontano, il corpo di fabbrica.

Il cantiere della nuova torre campanaria ebbe inizio nel 1767 e termind nel 1770. Gia nel 1774 venn
regalate alla chiesa quattro nuove campane, ancora oggi utilizzate.

Fino al 1781-1785, periodo di costruzione dell’abside, si ebbe dunque la coesistenza di due campanili.

Fonti storiche, reperite nelle ricerche archivistiche, mostrano la chiesa in perfetto stato di conservazione,
una cantoria lignea sopra I'ingresso, con le volte a coprire la navata centrale e quella laterale, oltre che I'¢
DIIUHVFDWR AQR DJOL DQQL 6HWWDQWD GHO 1RYHFHQWR
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Risale infatti al 1973 la consacrazione della Chiesa nuova di San Bartolomeo e I'inizio di una fase di compl
DEEDQGRQR GHOO-HGLAFLR VWRULFR ULWHQXWR QRQ SLe DGD
crescita.

La mancata manutenzione del bene trasforma in breve tempo I'antica chiesa in un vero e proprio rude
DEEDQGRQDWR 6L YHULAFDQR FRVuUu L SULPL GDQQL DQFKH GL
navata laterale, dell’abside e, soprattutto, sull'intera copertura non piu in grado di sopportare nemmeno i pi
propri, per via del rapido deterioramento degli elementi lignei.

$G DJIJUDYDUH OD VLWXD]LRQH YL q OD GLVFRQWLQXLWj GHJOL
risalenti ad epoche differenti e dunque non ammorsati e maggiormente vulnerabili ai carichi orizzontali sismi

3DUWLFRODUPHQWH FULWLFL VRQR DSSDUVL AQ GD VXELWR O
cinematismo di ribaltamento, ed il corpo del coro.

L’affaccio diretto su una via pubblica, nonché la vicinanza con abitazioni private, hanno condotto la propriet
(il Comune di Salussola) ad un primo intervento di messa in sicurezza, risalente al 1998, volto all’eliminazic
di delle situazioni di pericolo per I'incolumita pubblica e privata.

Nel 2015 e stato realizzato un nuovo progetto di messa in sicurezza temporanea, in sostituzione del precede
RUPDL QRQ SL- H‘IAFDFH H VRSUDWWXWWR DOO-RULJLQH GL F
DELWD]LRQL FRQAQDQWL
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Evoluzione storica della chiesa di San Bartolomeo a Salussola

,O SULPR LQWHUYHQWR GL PHVVD LQ VLFXUH]]D

Il primo intervento di messa in sicurezza, risalente al 1998, aveva previsto una pulizia interna ed esterna
corpo di fabbrica e la rimozione degli elementi pericolanti, specie dalla copertura.

Le evidenti lesioni che si erano venute a creare lungo il prospetto sud e nella zona absidale, erano tali
richiedere una immediata puntellazione provvisoria, capace di impedire il ribaltamento dei maschi murari.

SURIJHWWLVWL GHOO-LQWHUYHQWR DYHYDQR GXQTXH LQGLYL
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economica, che sarebbe dovuta rimanere attiva per un periodo limitato a qualche mese, in attesa di inter
GHAQLWLYL

Si era optato dunque per la puntellazione della parete sud, operando da entrambi i lati.

All'interno della chiesa vennero inseriti due coppie di puntelli a “V”, mentre sul lato esterno venne realizz:
un massiccio ed assai ingombrante contrafforte ligneo.

Tale elemento risultava costituito da puntelli lignei, disposti a formare sei coppie di triangoli, allineati su «
livelli, cosi da raggiungere le parti sommitali delle murature sia della navata laterale sia del coro.

Il contrasto al ribaltamento verso I'esterno delle murature era offerto dal muro delle abitazioni prospicient
chiesa, sul quale I'imponente struttura lignea andava ad appoggiarsi.

Puntellazione provvisionale 1998 e stato di degrado nel 2014

L'intervento sopra descritto costituisce un interessante esempio di messa in sicurezza, meritevole di al
considerazioni di carattere generale.

$QILWXWWR RFFRUUH WHQHU SUHVHQWH OD QRWHYROH LQFH
interventi di messa in sicurezza, anche post sisma, ha mostrato come molte opere provvisionali abbi
DYXWR XQ FDUDWWHUH TXDVL "GHAQLWLYRu SHUFKp JOL LQWF
FRPSOHWDPHQWR AQHQGR FRO GLYHQLUH O-XQLFR SUHVLGLR

Nel caso in oggetto la caratteristica di “temporaneita” si & tradotta in diciassette anni, a fronte dei soli sei r
inizialmente previsti.

Ne consegue che il progettista, chiamato a sviluppare interventi per il breve termine, opti per scelte proget
(nella geometria, nei materiali e soprattutto nei costi) differenti rispetto ad altre soluzioni che garantirebb
invece una maggiore durabilita.

Cio e evidente, per la chiesa di San Bartolomeo, nell'uso del legno, economico e facilmente reperibile, e
VFHOWD GL YLQFRODUH O-RSHUD SURYYLVLRQDOH DJOL HGLAF

,QAQH YD QRWDWR FKH OD PDQFDWD PDQXWHQJLRQH SURJUD
SULQFLSDOH GHOOD ULGX]LRQH GL HIAFDFLD GHOO-LQWHUYHQ
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,Q GHAQLWLYD GXQTXH QHJOL LQWHUYHQWL SURYYLVLRQDOL L
di presidi in legno, il materiale piu sensibile all’azione del tempo.

Per far fronte a tale vulnerabilita intrinseca & necessaria un’accurata manutenzione dell’opera provvision:
controllando e migliorando, ove necessario, la sua messa in carico, oppure, se la tipologia di interver
lo permette, attraverso la sostituzione e/o integrazione di presidi in legno, con altri presidi piu duraturi
L'alternativa € fornita da soluzioni non tradizionali, che godano contemporaneamente dei tre requisil
fondamentali: facilita e rapidita di posa in opera, durabilita ed economicita.

2YYLDPHQWH LO SUHVLGLR SLs HIAFLHQWH DQFKH GDO SXQWR !
allemergenza, riesce ad integrarsi con la ristrutturazione, entrando a far parte di un piu complesso progettc
ULQIRUJR R UDSSUHVHQWDQGR HVVR VWHVVR O-RSHUD GHAQLW

,O VHFRQGR LQWHUYHQWR GL PHVVD LQ VLFXUH]]ID

Nel corso dei quattro decenni di completo abbandono, nonostante il primo intervento di messa in sicurezzi
si assiste ad un drastico tracollo conservativo, nelle strutture e nei decori.

Il progetto di messa in sicurezza del 2015 (progettista prof. ing, Lorenzo Jurina) nasce pertanto dal
valutazione di un insieme di problematiche derivanti dalla storia, dalle esigenze del contesto abitato in cu
VLWR LO IDEEULFDWR SULPD WUD WXWWH OD QHFHVVLWj GL VYI
dalle oggettive necessita di tutela che hanno portato 'intervento al raggiungimento di un obiettivo concorda
con ’Amministrazione e con la competente Soprintendenza.

L’approccio progettuale utilizzato ha mirato alla redazione di un elaborato attento soprattutto ai problem
gestionali e orientato a programmare la pit corretta conduzione e manutenzione delle opere di messa
sicurezza, secondo i recenti orientamenti in materia e in normativa.

| temi della durabilita, della rimovibilta e della compatibilita tra i materiali sono stati assicurati, all'interno de
SURJHWWR DWWUDYHUVR XQ-DFFXUDWD VFHOWD GHL FRPSRQHC
la manutenzione programmata.

Il progetto di messa in sicurezza fa riferimento alla riconoscibilita dei diversi livelli di complessita dell’oggett:
alla reinterpretazione delle dinamiche evolutive del degrado e al rispetto, quanto piu possibile, dell'aspe
conservativo.

1HO TXDQGR OD SURSULHWj GHFLGH GL RSHUDUH XQ QXRYR
da subito notevolmente compromessa. Il corpo di fabbrica centrale risultava completamente avvolto dall
vegetazione e di conseguenza non accessibile e non mantenuto per anni.

6L HUD YHULAFDWR LO FRPSOHWR FUROOR GHOOD FRSHUWXUD
copertura dell'abside e, come emerso dall'intervento degli anni Novanta, anche la navata laterale aveva su
gravi danneggiamenti. Lesioni diffuse risultavano ben evidenti sulle volte rimanenti e sulle murature d’ambit
specie in corrispondenza di muri scarsamente o addirittura non ammorsati.

La navata laterale si presentava ancora coperta, ma molto lesionata, mentre I'abside risultava fessurata It
tutta la parete del coro, per via dei suoi 11 metri di altezza libera; anche 'arcone, che divide la navata cent
dal coro retrostante, risultava fessurato ed in precarie condizioni di stabilita, sebbene gia puntellato.

Si & cosi provveduto dapprima alla pulizia dell'intero bene, garantendone I'accessibilita. Alcune parti pericole
e crollate, in particolar modo della copertura, sono state smontate.
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Si e proceduto poi, seppur con grande rammarico, allo smontaggio della rimanente porzione della w
in muratura affresca, a copertura dell’abside, non in grado di garantire la necessaria stabilita struttur:
'adeguata sicurezza in fase di cantiere.

La situazione gravemente compromessa dell’abside dopo lo smontaggio del tetto (2015)

Analizzando nel dettaglio gli interventi, sulla parete absidale, lato sud, é stato realizzato un ponteggio strutt
in tubi e giunti, di larghezza e ingombro limitati e montato all’esterno. La struttura é stata posizionata su |
soletta di fondazione in c.a., appositamente realizzata, e risulta controbilanciata da contrappesi in blocc
cls (completamente removibili al termine della messa in sicurezza), oltre che munita di piastre di tiro regole
disposte ogni 2 mq.

Tali piastre, grazie a barre passanti nello spessore murario, hanno la funzione di vincolare tra loro muratt
ponteggio, scongiurando qualsiasi ribaltamento fuoripiano delle pareti.

L'intervento in corrispondenza della parete sud ha previsto il posizionamento di 4 tiranti in fune di accia
capaci di lavorare a trazione e di impedire eventuali rotazioni del maschio murario verso I'esterno. Si & pref
dunque sostituire I'ingombrante opera provvisionale in legno esterna, pensata come struttura “a spinge
con una struttura leggera, interna, con funzionamento “a tirare”.

8QD YROWD FRPSOHWDWH WXWWH OH RSHUD]JLRQL GL PHVVD |
predisposto un telone occhiellato in PVC, realizzato su misura per la protezione della testa della murat
FRPSUHQVLYR GHO QHFHVVDULR PDWHULDOH SHU LO AVVDJJLR

Dopo aver osservato il notevole degrado della struttura lignea esistente a puntellamento dell’arcone tra a
coro, é stata predisposta una nuova puntellazione intradossale, mediante quattro elementi in acciaio, ed ¢
realizzata una innovativa metodologia di cerchiatura.

A tal proposito sono state impiegate fasce di poliestere, capaci di “imbrigliare” la muratura dell’arco in |
punti lungo il suo sviluppo e di collegarsi, mediante due coppie di fasce disposte a “V rovescia”, a ponte
esterni. Una fascia tesata e disposta in verticale a collegare i due ponteggi esterni funge da catena estrac
/|-DUFR ULVXOWD FRVu FRQAQDWR HG DO WHPSR VWHVVR DSS}t
collasso.

La soluzione progettuale sviluppata ha contribuito al raggiungimento di alcuni vantaggi. La messa in sicur
ULVXOWD SL* GXUHYROH ULVSHWWR DOO:-LPSLHJR GL SXQWHOC
strutturale prolungata nel tempo, in un’ottica conservativa del bene storico.

La completa rimozione dei precedenti interventi e la scelta di strutture piu leggere, meno ingombranti
DGGLULWWXUD SRUWDWH DOO-LQWHUQR GHOO-HGLAFLR KDQQ
la sede stradale lungo il prospetto sud.
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Realizzazione della messa in sicurezza dell’arcone e dell’abside 2015
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Realizzazione della messa in sicurezza dell’arcone e dell’abside 2015
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